OPIS PRODUKTU

Wymiary: 72 x 72 cm

Strefa bezpieczenhstwa: 472 x 472 cm
Wysokos¢ catkowita: 140 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 46 cm

Najwiekszy element: caty produkt (210 cm)
Najciezszy element: 85 kg

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12: TAK
Dostepnos¢ czesci zapasowych: TAK
Przedziat wiekowy: 3 - 12
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Z uwagi na wysoko$¢ swobodnego upadku produktu 4022
norma PN-EN 1176-1:2017-12 dopuszcza nastgpujgce nawierzchnie amortyzujgce upadek:
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INTEGRACJA

Materiat

Opis

Minimalna grubos¢

upadku > 460 mm

warstwy mm
Beton
Nawierzchnia
bitumiczna
Wartstwa
goérna gleby
Darh
Kora Rozdrobniona kora drzew 300
iglastych, wielko$¢ kawatkéw od
20 mm do 80 mm
Wibry Drewno rozdrobnione 300
mechaniczne (nie materiaty
drewnopochodne), bez kory i lisci,
wielkos¢ od 5 mm do 30 mm
Piasek
lub Wielko$¢ ziaren od 0,25 mm 300
do 8 mm
Zwir
Materiaty Materiaty syntetyczne z atestem
syntetyczne stosowania dla wys. swob.

Nawierzchnig nalezy konserwowaé poprzez uzupetnianie poziomu materiatéw sypkich
oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciat obcych. Najwieksze zagrozenie stanowi rozbite szkfo.
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